


Meteor plaatst al meer dan 35 jaar 
inzethaarden in een groot aantal woningen!
De inzethaarden zijn geproduceerd volgens
de beste principes voor een optimale
convectie en warmteafgifte. 

Meteor werd in 1981 opgericht door Ole
Poulsen. Het bedrijf startte met vier
toegewijde werknemers.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een klein
familiebedrijf met zoon Rene Poulsen als de
drijvende kracht.

Hoge kwaliteit en een tijdloos ontwerp zijn
familiewaarden die voor Ole en Rene Poulsen
altijd belangrijk zijn geweest. Deze
waarden en tradities zijn nog steeds ken-
merkend voor het bedrijf.

Tegenwoordig heeft Meteor ongeveer
dertig werknemers die actief zijn in de
productie van de inzethaarden. In 2013
produceerde het bedrijf meer dan een op de
drie inzethaarden die in Denemarken
werden verkocht.

Welkom bij Meteor

We geven een garantie van 10 jaar!
Meteor is voor 100% gemaakt  

in Denemarken.
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Inhoud



Hoogte	  1025 mm
Breedte	  495 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  3-9 kW
Nominale vermogen	  6,7 kw
Efficiëntie	  83 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 350 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 470 Vertical



Hoogte	  1025 mm
Breedte	  495 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  3-9 kW
Nominale vermogen	  6,7 kw
Efficiëntie	  83 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 350 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 470 Vertical  
met houtvak
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Hoogte	  1100 mm
Breedte	  570 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  3-9 kW
Nominale vermogen	  6,7 kW 
Efficiëntie	  83 %
Kleur	 Zwart 
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550 Vertical  
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Hoogte	  1100 mm
Breedte	  570 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  3-9 kW
Nominale vermogen	  6,7 kW
Efficiëntie	  83 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550 Vertical  
met houtvak



Hoogte	  1120 mm
Breedte	  610 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  3-9 kW
Nominale vermogen	  6,7 kW
Efficiëntie	  83 %
Kleur	  Zwart/Speksteen
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550 Vertical   
met speksteen en houtvak
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Hoogte	  965 mm
Breedte	  705 mm
Diepte	 460 mm
Vermogen	 4-10 kW
Nominale vermogen	  6,2 kW
Efficiëntie	  79 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550  
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Hoogte	  965 mm
Breedte	  705 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  4-10 kW
Nominale vermogen	  6,2 kW
Efficiëntie	  79 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550  
met houtvak



Hoogte	  965 mm
Breedte	  780 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  5-11 kW
Nominale vermogen	  6,7 kW
Efficiëntie	  79 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550 XL  
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Hoogte	  965 mm
Breedte	  780 mm
Diepte	  460 mm
Vermogen	  5-11 kW
Nominale vermogen	  					     6,7 kW
Efficiëntie	  79 %
Kleur	  Zwart
Afstand tot brandbaar materiaal	 Achter 100 mm.  zijkant 400 mm
Directe beluchting	  (optie)

Meteor 550 XL 
met houtvak



	 Hoogte	  1120 mm
	 Breedte	  610 mm
	 Diepte	  480 mm
	 Vermogen	  5-10 kW
	 Nominale vermogen	  7,6 kW
	 Efficiëntie	  75 %
	 Kleur	 Zwart/Speksteen 

Afstand tot brandbaar materiaal          zijkant 350 mm

	 Hoogte	  1100 mm
	 Breedte	  570 mm
	 Diepte	  480 mm
	 Vermogen	  5-10 kW
	 Nominale vermogen	  7,6 kW
	 Efficiëntie	  75 %
	 Kleur	  Zwart 
            Afstand tot brandbaar materiaal          zijkant 350 mm

Meteor 550 Vertical    
tunnel

 
tunnel met speksteen
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Inlaat  
koude lucht

Asbak 

Asrooster

Heatpipes, 4 
mm dik die de 
convectielucht 
extra verwarmen

Details

AsladeKoude greep 
 

Stelpoten

Dubbele
convectie- 
systeem  
 

De Meteor Hout-
kachels onder-
scheiden zich van 
andere kachels door 
een dubbel convec-
tiesysteem. 

Het resultaat is een 
enorme efficiente 
kachel die een aan-
gename warmte 
afgeeft.



Meteor A/S
Drejervej 1
7451 Sunds
Email: mail@meteor.dk
www.meteor.dk

U kunt Meteor- 
inzethaarden 

bekijken bij een groot 
aantal haardenverko-
pers, die beschikken 
over gekwalificeerd 
personeelsoneel.

De verkopers helpen 
u bij het kiezen van de 
juiste kachel en  
adviseren over de 
juiste installatie.

Meteor staat voor 
hoge kwaliteit en een 
aantrekkelijk en  
tijdloos ontwerp. 
Daarom is Meteor
het favoriete merk voor 
de meeste verkopers.

Meteor is 100% ge-
maakt in Denemarken 
en we geven een  
garantie van 10 jaar !


