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VVelkom bij WNleteor

Kwvaliteit en traditie sinds 1981

Sinds 1981 levert Meteor inzethaarden en houtkachels aan een groot aantal wwoningen.
Deze worden geproduceerd volgens de beste principes, wat resulteert in optimale

prestaties op het gebied van vwarmteverdeling.

Meteor werd in 1981 opgericht door Ole Poulsen en had destijds 4 toegewvijde
medewerkers.

\VVandaag is het bedrijf uitgegroeid tot een kleinere familieonderneming met zoon Rene
Poulsen als drijvende kracht. De familiebanden zijn altijd van hoge kwvaliteit gevveest en

van onschatbare vwaarde voor Rene en Ole Poulsen.

Deze waarden vormen nog steeds de basis van de dagelijkse bedrijfsvoering. Vandaag
werken meer dan 30 mensen aan de productie van inzethaarden, en \Meteor heeft

meer dan 50°% marktaandeel in Denemarken.

Iinhoud
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Meteor 470 vertical
Meteor 550 vertical
Meteor 550 vertical tunnel
Meteor 550

Meteor 550 XL

Details
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. - VWe geven een garantie von 10 jaar
. - Meteor is voor 100°% gemaakt in Denemaken



NNeteor 470 vertical

zonder houtvak

met houtvak

MMeteor 470 vertical

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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Meteor 550 vertical

zonder houtvak

MMNMeteor 550 vertical

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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MNMeteor 550 vertical

met speksteen en houtvak

MMNMeteor 550 vertical

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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NMNeteor 550 vertical tunnel

met houtvak met speksteen en houtvak

Meteor 550 vertical tunnel

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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Meteor 550

zonder houtvak

met houtvak

Meteor 550

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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Meteor 550 XL

zonder houtvak

met houtvak

MNMeteor 550 XL

Houtvak met en zonder
Kleur 2wvart
Directe beluchting achterkant optie
Afstand tot brandbaar materiaal achter 100 mm/zijkant 250 mm

Energiklasse
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Details

Heatpipes, 4 mm

Dubbel
. dik die de
convectie- ]
convertiellucht
systeem extra vervwarmen.

De NMeteor houtkachels
onderscheiden zich van
andere kachels door een
dubbel convectiesysteem.

Het resultaat is een enorme
efficiente kachel die een
aangename warmte afgeeft.

Asrooster

Aslade

Inlaat koude Stelpoten

lucht

Koude greep Aslade



NNodeloverzicht en technische informatie

Meteor 470 vertical
met houtvak

Meteor 470 vertical

H: 1025 mm H: 1025 mm
B: 495 mm B: 495 mm
D: 460 mm D: 460 mm

Meteor 550 vertical
met houtvak

Meteor 550 vertical

H: 1100 mm H: 1100 mm
B: 570 mm B: 570 mm
D: 460 mm D: 460 mm

Meteor 550 vertical
tunnel
met houtvak

Meteor 550 vertical
tunnel

H: 1100 mm H: 1100 mm
B: 570 mm B: 570 mm
D: 480 mm D: 480 mm

Meteor 550 vertical
met speksteen

H: 1120 mm
B: 610 mm
D: 478 mm

Meteor 550 vertical
tunnel
met speksteen

H: 1120 mm
B: 610 mm
D: 480 mm

Meteor 470 vertical
139

Directe beluchting
achterkant

Meteor 550 vertical

Directe beluchting
achterkant
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Meteor 550 Meteor 550
met houtvak 133

Meteor 550

H: 965 mm H: 965 mm P —— |
B: 705 mm B: 705 mm : :
) ) Directe beluchting
D: 460 mm D: 460 mm achterkant
Meteor 550 XL Meteor 550 XL Meteor 550 XL

met houtvak

H: 965 mm H: 965 mm . )

B: 780 mm B: 780 mm Directe beluchting

D: 460 mm D: 460 mm achterkant

Meteo.r 470 Meteqr 550 Mgteor 550 Meteor 550 Meteor 550 XL
vertical vertical vertical tunnel

Nominaal 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW
Efficientie 78 % 78 % 78 % 78 % 78 %
Energiklasse klasse A klasse A klasse A klasse A klasse A

Belangrijk: zie verdere technische informatie op www.meteor.dk - de
gebruiksaanwijzing wordt ook meegeleverd met uw nieuwe houtkachel.
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MMeteor A[S
Drejervejl
7451 Sunds

8 kunt Meteorinzethaarden bekijken
bij een groot aantal haardenver-

kopers, die beschikken over gekwalificeerd

personeel

De verkopers helpen u bij het kiezen van de
juiste kachel en adviseren over de juiste

installatie.

\Meteor staat voor hoge kwvaliteit en een

aantrekkelijk en tijdloos ontwerp. Daarom is

Meteor het favoriete

merk voor de meeste verkopers.

‘NNeteor is 100°% gemaakt in Denemarken

en vwe geven een garantie van 10 jaar.
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